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	شناسنامه مواد شيميايي

	ICSD:

	شماره فرم :                           PRFR-029- 01          
تاريخ بازنگري :                       3/7/84      

	
	
	MSDS:207
	

	نام ماده شيميايي : پرمنگنات پتاسيم
	فرمول ماده شيميايي : KMnO4

	نام تجاري و نام هاي ديگر :  كايروكس * چاملون معدني

	اطلاعات مهم
	حالات فيزيکي :
	كريستالهاي ريز بنفش رنگ يا بنفش متمايل به سياه و يا سياه رنگ.

	
	خطرات فيزيکي :
	سمي. در تماس با مواد قابل اشتعال، حريق ايجاد ميكند.

	
	خطرات شيميايي :
	اكسيد كننده

	
	خطرات استنشاقي :
	اسپاسم، التهاب و ادم لارینکس و برونشیت، ذات الریه شیمیایی و ادم ریوی.

	
	راه‌هاي ورود به بدن :
	

	
	اثرات تماس کوتاه مدت : 
	به شدت مخرب چشم، پوست، بافتهای مخاطی و اعضاء تنفسی است.  برای تنفس، بلع یا جذب پوستی خطرناک است. براي بلع سمي است. علائم تماس: احساس سوزش، سرفه، خس خس سینه، التهاب حنجره، تنگی نفس، سردرد، تهوع و استفراغ.

	
	اثرات تماس بلند مدت :
	اعضاء هدف در بدن : سیستم اعصاب مرکزی، خون، شش ها، کبد، كليه ها. از تماس طولانی یا مکرر با آن بپرهیزید. عوارض ناشي از تماس بلند مدت: كم خوني، باد كردن گلو و احتمال خفگي، آسيب به كليه ها، كاهش قدرت باروري مردان. اثرات سمي منگنز ابتدا سيستم اعصاب مركزي را فرا ميگيرد. علائم زودرس بيماري شامل بي حوصلگي، ضعف و سستي، خواب آلودگي و ضعف در پاهاست. صورت بي احساس، خنده هاي بدون كنترل، افتادن هنگام راه رفتن در مراحل پيشرفته بيماري ظاهر ميشوند. ذات الريه شديد در كارگراني كه در معرض غبار يا فيوم بعضي تركيبات منگنز بوده اند، مشاهده شده است.

	خواص فيزيکي و شيميايي :
	نقطه جوش (C) :
	
	نقطه ذوب (C) :
	
	فشار بخار (mmHg) :
	

	
	جرم ملکولي :
	158.04
	دانسيته (gr/cm3) :
	
	حلاليت در آب (gr/l) :
	1

	خواص بهداشتي و ايمني :
	نقطه اشتعال (C) :
	
	حد پايين اشتعال :
	
	حد بالاي اشتعال :
	

	
	دماي احتراق خودبخود (C) :
	
	حد مجاز تماس (mg(Mn)/m3) :
	0.2
	حد مجاز تماس کوتاه مدت (mg(Mn)/m3)‌:
	5

	اطلاعات زيست محيطي :
	

	ملاحظات :
	ناسازگار با: عوامل احيا كننده قوي، پودر ريز فلزات، پراكسيدها، آلومينيوم، روي، مس، سرب و آلياژهاي آنها، نمكهاي آهنII و نمك جيوهI ، هيپوفسفيدها، آرسنيتها يا يديدها. تماس اين مواد با پرمنگنات پتاسيم حريق ايجاد ميكند: متيل سولفوكسايد(DMSO) ، تري سولفيد هيدروژن، استالدئيد، بنزالدئيد، ايزوبوتيرالدئيد، استيل استون، اسيد استيك، اگزاليك اسيد، لاكتيك اسيد،       تري اتانول آمين، مانيتول، اريتريتول، اتيلن گليكول؛ استرهاي اتيلن گليكول؛ 2،1- پروپان ديول؛ 3 كلروپروپان2،1-ديول؛ هيدروكسيل آمين. افزايش مقدار كمي از آن به مواد زير حساسيت آنها را به حرارت و اصطكاك افزايش ميدهد: نيترات آمونيوم، پركلرات آمونيوم يا دي كلرو متيل سيلان. افزايش پرمنگنات به نيتريك يا سولفوريك اسيد در كنار الكل واكنش شديدي را به دنبال دارد.       توليد كلر با افزودن پرمنگنات به HCl باعث انفجار ميشود. اگر آنتيموان با پرمنگنات آسياب شود ميسوزد، در حاليكه آرسنيك در اين حالت منفجر ميشود. فسفر موقع مخلوط شدن و آسياب با پرمنگنات منفجر ميشود ولي در اين شرايط سولفور و پودر تيتانيوم با حرارت منفجر ميشوند.. مخلوطهاي كربن يا كاربيد آلومينيوم با پرمنگنات بخاطر حرارت آتش ميگيرند. پرمنگنات بالاتر از 150 درجه خود بخود تجزيه ميشود. چند ساعت، بعد از توقف عمل تقطير، در تقطير تري فلوئور استيك بدون آب از پرمنگنات پتاسيم، تجهيزات منفجر ميشوند.
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	شناسنامه مواد شيميايي

	ICSD:

	شماره فرم :                          PRFR-029- 01         
تاريخ بازنگري :                                3/7/84   
	

	
	
	MSDS:207    
	
	

	نام ماده شيميايي : پرمنگنات پتاسيم
	فرمول ماده شيميايي : KMnO4
	

	نام تجاري و نام هاي ديگر :  كايروكس * چاملون معدني
	

	انواع مخاطرات
	خطرات حاد / علائم
	پيشگيري
	کمکهاي اوليه / اطفا حريق
	

	حريق
	موقع حریق گازهای سمی تولید می کند.
	دور از جرقه، شعله باز، حرارت و مواد قابل اشتعال نگهداری شود.
	اسپري آب.
	

	انفجار
	
	
	
	

	تماس شغلي 
	
	لباس محافظ مناسب، دستکش، شیلد صورت، هود، دوش و چشم شوی نیاز است.
	کفش و لباس آلوده را در آورید. لباسها را قبل از استفاده مجدد بشوئید.
	

	تماس تنفسي
	
	غبار آن را تنفس نکنید.
	هوای آزاد. در صورت نیاز از تنفس مصنوعی یا اکسیژن استفاده نمائید.
	

	تماس پوستي
	
	با پوست یا لباس تماس نداشته باشد.  
	شستشو با آب زیاد به مدت 15 دقیقه. 
	

	تماس چشمي
	
	وارد چشمها نشود.
	شستشو با آب زیاد به مدت 15 دقیقه با پلک باز.
	

	بلع و گوارش
	
	پس از کار دستها را کاملا بشوئید.
	دهان را با آب بشوئید. اقدامات درمانی.
	

	روش دفع ضايعات:
	روش انبارداري:
	بسته بندي و برچسب گذاري:
	

	تخلیه محوطه. حذف تمام منابع جرقه. ضایعات را با خاکستر سودا، ماسه يا آهک بپوشانيد و با استفاده از تجهیزات بدون جرقه در ظروف سربسته قرار دهيد و به بيرون منتقل کنيد. تهویه و شستشوی محیط.
	در ظروف کاملا سربسته، در محل خشک و خنک و دور از جرقه، شعله باز و حرارت نگهداری شود.

	برچسب این ماده سمی و اكسيد كننده با علامت: Tو O

R: 8 - 22
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