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	شناسنامه مواد شيميايي

	ICSD:

	شماره فرم :                           PRFR-029- 01          
تاريخ بازنگري :                       3/7/84      

	
	
	MSDS:210
	

	نام ماده شيميايي : پيرو سولفيت سديم
	فرمول ماده شيميايي : Na2S2O5

	نام تجاري و نام هاي ديگر :دي سديم دي سولفيت* دي سديم متا بي سولفيت* دي سديم پيروسولفيت *  نمك دي سديم 

	اطلاعات مهم
	حالات فيزيکي :
	پودر سفيد رنگ      

	
	خطرات فيزيکي :
	سمی، سوزاننده شدید، حساسيت زا

	
	خطرات شيميايي :
	

	
	خطرات استنشاقي :
	

	
	راه‌هاي ورود به بدن :
	

	
	اثرات تماس کوتاه مدت : 
	غلظت بالاي اين ماده به شدت مخرب چشم، پوست، بافتهای مخاطی و اعضاء تنفسی است.  برای تنفس، بلع یا جذب پوستی خطرناک است. سوزاننده شدید. 

	
	اثرات تماس بلند مدت :
	از تماس طولانی یا مکرر با آن بپرهیزید. علائم تماس عبارتند از: احساس سوزش، سرفه، خس خس سینه، التهاب حنجره، تنگی نفس، سردرد، تهوع و استفراغ. ايجاد حساسيت در اندامهاي حسي،‌ درد قفسه سينه، مشكلات تنفسي، درد معده و اسهال.

	خواص فيزيکي و شيميايي :
	نقطه جوش (C) :
	
	نقطه ذوب (C) :
	
	فشار بخار (mmHg) :
	

	
	جرم ملکولي :
	190.10
	دانسيته (gr/cm3) :
	
	حلاليت در آب (gr/l) :
	100

	خواص بهداشتي و ايمني :
	نقطه اشتعال (C) :
	
	حد پايين اشتعال :
	
	حد بالاي اشتعال :
	

	
	دماي احتراق خودبخود (C) :
	
	حد مجاز تماس (ppm) :
	
	حد مجاز تماس کوتاه مدت (mg/m3)‌:
	5

	اطلاعات زيست محيطي :
	

	ملاحظات :
	ناسازگار با: عوامل اكسيد كننده قوي. حساس به هوا و رطوبت. مخلوط اين ماده با نيتريت سديم به شدت گرمازاست. باعث ظهور علائم آسم نهفته و حساسيت نسبت به سولفيت ها و دي اكسيد گوگرد ميشود كه نشانه هاي آن عبارتند از: اسپاسم مجاري تنفسي، ناآرامي دستگاه گوارش، سرخ شدن صورت و شوك.
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	شناسنامه مواد شيميايي

	ICSD:

	شماره فرم :                          PRFR-029- 01         
تاريخ بازنگري :                                3/7/84   
	

	
	
	MSDS: 210   
	
	

	نام ماده شيميايي : پيرو سولفيت سديم
	فرمول ماده شيميايي : Na2S2O5
	

	نام تجاري و نام هاي ديگر :دي سديم دي سولفيت* دي سديم متا بي سولفيت* دي سديم پيروسولفيت *  نمك دي سديم 
	

	انواع مخاطرات
	خطرات حاد / علائم
	پيشگيري
	کمکهاي اوليه / اطفا حريق
	

	حريق
	موقع حریق گازهای سمی تولید می کند: اكسيدهاي سولفور
	
	پودر شیمیایی خشک.
	

	انفجار
	
	
	
	

	تماس شغلي 
	
	لباس محافظ مناسب، دستکش، شیلد صورت، هود، دوش و چشم شوی نیاز است.
	کفش و لباس آلوده را در آورید. لباسها را قبل از استفاده مجدد بشوئید.
	

	تماس تنفسي
	
	غبار آن را تنفس نکنید.
	هوای آزاد. در صورت نیاز از تنفس مصنوعی یا اکسیژن استفاده نمائید.
	

	تماس پوستي
	
	با پوست یا لباس تماس نداشته باشد.  


	شستشو با آب زیاد و صابون به مدت 15 دقیقه. لباسهای آلوده را درآورید. 
	

	تماس چشمي
	
	وارد چشمها نشود.
	شستشو با آب زیاد به مدت 15 دقیقه با پلک باز.
	

	بلع و گوارش
	
	پس از کار دستها را کاملا بشوئید.
	دهان را با آب بشوئید. اقدامات درمانی.
	

	روش دفع ضايعات:
	روش انبارداري:
	بسته بندي و برچسب گذاري:
	

	تخلیه محوطه. با استفاده از تجهیزات ایمنی، ضایعات را جارو نموده، در بسته هایی برای دفع نگهدارید. مراقب غبارهای در حال نشست آن باشید. تهویه و شستشوی محیط. مقادير كم ضايعات را با احتياط به مقدار زياد آب در حال همزدن بيفزائيد. pH را به حد خنثي برسانيد. جامدات را فيلتر نموده، در بسته هايي براي دفع در منطقه مواد شيميايي خطرناك نگهداريد. محلول مانده را با آب زياد درين كنيد. واكنشهاي هيدروليز و خنثي سازي ممكن است توليد گرما و بخار نمايد كه با تنظيم سرعت افزايش، قابل كنترل است.
	در ظروف کاملا سربسته و در محل خشک و خنک نگهداری شود. به رطوبت حساس است. 

	R: 20/21/22

S: 26-36
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