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	شناسنامه مواد شيميايي

	ICSD:

	شماره فرم :                           PRFR-029- 01          
تاريخ بازنگري :                       3/7/84      

	
	
	MSDS:170
	

	نام ماده شيميايي : اسيد هيدرويديک 57 %
	فرمول ماده شيميايي : 

	نام تجاري و نام هاي ديگر :

	اطلاعات مهم
	حالات فيزيکي :
	مايعي به رنگ قرمز قهوه اي و با بوي آزار دهنده

	
	خطرات فيزيکي :
	باعث سوختگي شدید ميشود . 

	
	خطرات شيميايي :
	

	
	خطرات استنشاقي :
	سوزاننده سیستم تنفس و بافتهای مخاطی، سرفه، ادم ریوی

	
	راه‌هاي ورود به بدن :
	

	
	اثرات تماس کوتاه مدت : 
	تمامي ترکيبات يددار داراي اثرات بيولوژيک بر بدن مي باشند. 

	
	اثرات تماس بلند مدت :
	

	خواص فيزيکي و شيميايي :
	نقطه جوش (C) :
	127
	نقطه ذوب (C) :
	
	فشار بخار (mmHg) :
	

	
	جرم ملکولي :
	
	دانسيته (gr/cm3) :
	1.70
	حلاليت در آب (gr/l) :
	قابل حل

	خواص بهداشتي و ايمني :
	نقطه اشتعال (C) :
	
	حد پايين اشتعال :
	
	حد بالاي اشتعال :
	

	
	دماي احتراق خودبخود (C) :
	
	حد مجاز تماس (ppm) :
	
	حد مجاز تماس کوتاه مدت (ppm)‌:
	

	اطلاعات زيست محيطي :
	وارد سيستم فاضلاب نشود . براي آبزيان سمي است . 


	ملاحظات :
	از اين مواد دور باشد: قلياهاي قوي و عوامل اکسيد کننده قوي. در اثر تجزيه يديد هيدروژن توليد ميکند . به نور و هوا حساس است.
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	شناسنامه مواد شيميايي

	ICSD:

	شماره فرم :                          PRFR-029- 01         
تاريخ بازنگري :                                3/7/84   
	

	
	
	MSDS:   170
	
	

	نام ماده شيميايي : اسيد هيدرويديک 57 %
	فرمول ماده شيميايي : 
	

	نام تجاري و نام هاي ديگر :
	

	انواع مخاطرات
	خطرات حاد / علائم
	پيشگيري
	کمکهاي اوليه / اطفا حريق
	

	حريق
	غیر قابل احتراق. موقع حریق گازهای سمی تولید میکند: يد، هيدروژن يديد
	
	با توجه به مواد مجاور، اطفا حريق انجام شود.
	

	انفجار
	
	
	
	

	تماس شغلي 
	
	از تماس با آن بپرهيزيد
	لباسهاي آلوده را عوض کنيد . دست و صورت خود را پس از کار بشوئيد . 
	

	تماس تنفسي
	سوزاننده بافتهاي مخاطي ، آسيب به اندامهاي تنفسي ، سرفه و تنگي نفس
	بخار آنرا تنفس نکنيد . استفاده از تجهيزات حفاظت تنفسي موقع توليد بخار اين ماده الزامی است.
	هواي تازه. اقدامات درماني 
	

	تماس پوستي
	سوختگي پوست
	استفاده از دستکش لازم است . لباس محافظ مناسب لازم است . 
	شستشو با آب فراوان. در آوردن لباسهاي آلوده. استفاده از پلي اتيلن 400
	

	تماس چشمي
	سوختگي چشم ، خطر کوري
	حفاظ چشم و صورت لازم است . 
	شستشو با آب فراوان حداقل به مدت 10 دقيقه با پلکهاي باز. اقدامات درماني
	

	بلع و گوارش
	سوزاننده بافتهاي مخاطي دهان، حلق، مري و معده. تهوع و استفراغ. احتمال سوراخ شدن مري و معده
	پس از کار دستها را بشوئید.
	به مصدوم آب زيادي خورانده شود . اجتناب از استفراغ فرد – اقدامات درماني
	

	روش دفع ضايعات:
	روش انبارداري:
	بسته بندي و برچسب گذاري:
	

	با استفاده از تجهیزات ایمنی، ضایعات با مواد جاذبي مانند Chemizorb جذب و دفع گردد. منطقه را تميز کنيد. ضايعات را توسط محلول رقيق سديم هيدروکسيد خنثي کنيد و يا روي آن کربنات سديم يا آهک بپاشيد . 
	در ظرف کاملا سربسته و در دماي 15 تا 25 درجه در محلی با تهویه خوب نگهداري شود .
	برچسب این ماده خورنده با علامت: C 
R :34
S :26-36/37/39-45
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