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	شناسنامه مواد شيميايي

	ICSD:

	شماره فرم :                           PRFR-029- 01          
تاريخ بازنگري :                       3/7/84      

	
	
	MSDS:
	

	
	
	
	      صفحه         از 

	نام ماده شيميايي : اکسيد آلومينيوم
	فرمول ماده شيميايي : Al2O3

	نام تجاري و نام هاي ديگر : آلومينا

	اطلاعات مهم
	حالات فيزيکي :
	پودر سفيد رنگ و بدون بو 

	
	خطرات فيزيکي :
	 

	
	خطرات شيميايي :
	 

	
	خطرات استنشاقي :
	انتشار گرد و غبار آن در محيط ميتواند  خيلي سريع سبب آلودگي هوا  به حد غير مجاز نمايد . تبخير آن در دماي معمولي قابل اغماض است 

	
	راه‌هاي ورود به بدن :
	استنشاقي

	
	اثرات تماس کوتاه مدت : 
	استنشاق گرد و غبار اين ماده سبب التهاب دستگاه تنفسي و چشم ها خواهد شد

	
	اثرات تماس بلند مدت :
	بر سيستم  اعصاب مرکزي اثر دارد

	خواص فيزيکي و شيميايي :
	نقطه جوش (C) :
	3000
	نقطه ذوب (C) :
	2054
	فشار بخار (mmhg) :
	

	
	جرم ملکولي :
	
	دانسيته (gr/cm3) :
	3/97
	حلاليت در آب (gr/l) :
	ندارد

	خواص بهداشتي و ايمني :
	نقطه اشتعال (C) :
	
	حد پايين اشتعال :
	 
	حد بالاي اشتعال :
	

	
	دماي احتراق خودبخود (C) :
	
	حد مجاز تماس (ppm) :
	
	حد مجاز تماس کوتاه مدت (ppm)‌:
	

	اطلاعات زيست محيطي :
	

	ملاحظات :
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	شناسنامه مواد شيميايي

	ICSD:

	شماره فرم :                          PRFR-029- 01         
تاريخ بازنگري :                                3/7/84   
	

	
	
	MSDS:      
	
	

	
	
	
	 صفحه      از          
	

	نام ماده شيميايي : اکسيد آلومينيوم
	فرمول ماده شيميايي : Al2O3
	

	نام تجاري و نام هاي ديگر : آلومينا
	

	انواع مخاطرات
	خطرات حاد / علائم
	پيشگيري
	کمکهاي اوليه / اطفا حريق
	

	حريق
	غير قابل احتراق
	
	کليه مواد اطفايي هنگام حريق  قابل استفاده است
	

	انفجار
	
	
	
	

	تماس شغلي 
	
	
	
	

	تماس تنفسي

	سرفه
	استفاده از وسايل ايمني فردي - تهويه
	هواي تازه - استراحت
	

	تماس پوستي

	التهاب پوستي
	استفاده از وسايل ايمني فردي
	شستشو با آب
	

	تماس چشمي

	
	استفاده از وسايل ايمني فردي
	شستشو با آب
	

	بلع و گوارش

	
	نوشيدن - سيگار کشيدن - غذا خوردن در حين کار ممنوع است
	شستشو دهان
	

	  روش دفع ضايعات
	روش انبارداري
	بسته بندي و برچسب گذاري    
	

	جمع آوري ضايعات در ظروف انجام گردد
کارگران از ماسک با فيلتر P1  استفاده نمايند
	
	
	


