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	شناسنامه مواد شيميايي

	ICSD:

	شماره فرم :                           PRFR-029- 01          
تاريخ بازنگري :                       3/7/84      

	
	
	MSDS:172
	

	نام ماده شيميايي : اکسيد منيزيم
	فرمول ماده شيميايي : MgO

	نام تجاري و نام هاي ديگر : آنيماگ ، بروسيت کلسينه ، منيزيم کلسينه ، گرانماگ ، مگ کال ، مگ ليت ،‌ اکسي مگ ، منيزيم آب دريا

	اطلاعات مهم
	حالات فيزيکي :
	پودر سفيد رنگ

	
	خطرات فيزيکي :
	خطرناک

	
	خطرات شيميايي :
	

	
	خطرات استنشاقي :
	

	
	راه‌هاي ورود به بدن :
	بلع ،‌تنفس و پوست

	
	اثرات تماس کوتاه مدت : 
	خطرناک براي بلع يا تنفس. برای جذب پوستي خطرناک است. سوزاننده پوست، چشم، ‌بافتهاي مخاطي و اندامهاي تنفسي است.

	
	اثرات تماس بلند مدت :
	از تماس طولاني مدت يا مکرر با آن بپرهيزيد. تماس با آن باعث اسهال و ايجاد تومور ميگردد . بلع يا تنفس مقادير زياد آن باعث تب ميشود . اعضاء هدف : اندامهاي حسي، ‌شش ها و سيستم تنفسي.

	خواص فيزيکي و شيميايي :
	نقطه جوش (C) :
	
	نقطه ذوب (C) :
	
	فشار بخار (mmHg) :
	

	
	جرم ملکولي :
	40.31
	دانسيته (gr/cm3) :
	
	حلاليت (gr/10ml 6M HCl) :
	1

	خواص بهداشتي و ايمني :
	نقطه اشتعال (C) :
	
	حد پايين اشتعال :
	
	حد بالاي اشتعال :
	

	
	دماي احتراق خودبخود (C) :
	
	حد مجاز تماس (mg/m3) :
	10
	حد مجاز تماس کوتاه مدت (ppm)‌:
	

	اطلاعات زيست محيطي :
	

	ملاحظات :
	با مواد اکسيد کننده قوي ناسازگار است . اگر با پنتا کلريد  فسفر، تري فلوئورید کلر يا پنتا فلوئورید برم ترکيب شود،‌ به شدت واکنش ميدهد. 
CO2 هوا را جذب مي کند. نسبت به هوا و رطوبت حساس است .
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	شناسنامه مواد شيميايي

	ICSD:

	شماره فرم :                          PRFR-029- 01         
تاريخ بازنگري :                                3/7/84   
	

	
	
	MSDS:  172   
	
	

	نام ماده شيميايي : اکسيد منيزيم
	فرمول ماده شيميايي : MgO
	

	نام تجاري و نام هاي ديگر : آنيماگ ، بروسيت کلسينه ، منيزيم کلسينه ، گرانماگ ، مگ کال ، مگ ليت ،‌ اکسي مگ ، منيزيم آب دريا
	

	انواع مخاطرات
	خطرات حاد / علائم
	پيشگيري
	کمکهاي اوليه / اطفا حريق
	

	حريق
	
	
	اسپري آب ، پودر خشک ، فوم مناسب و CO2
	

	انفجار
	
	
	
	

	تماس شغلي 
	
	تجهيزات ايمني، دوش، چشم شوی و هود نياز است.
	پس از کار دستها را کاملا بشوئيد
	

	تماس تنفسي
	سوزاننده سيستم تنفس و خطرناک براي استنشاق
	حفاظت تنفسي. غبار آن را تنفس نکنيد.
	انتقال مصدوم به هواي آزاد
	

	تماس پوستي
	سوزاننده پوست
	از لباس محافظ مناسب استفاده کنيد . از تماس آن با پوست و لباس جلوگيري کنيد.
	شستن پوست با آب
	

	تماس چشمي
	سوزاننده و محرک چشم
	از تماس آن با چشم جلوگيري نمائيد
	شستشو با آب زياد (15دقيقه)
	

	بلع و گوارش
	خطرناک براي بلع . باعث اسهال و تب مي گردد
	
	شستشوي دهان با آب و اقدامات درماني
	

	روش دفع ضايعات:
	روش انبارداري:
	بسته بندي و برچسب گذاري:
	

	با استفاده از تجهيزات ايمني، ضايعات را جارو کنيد و در بسته هايي براي دفع بريزيد. از غبارهاي در حال نشست آن بپرهيزيد. در محيط تهويه ايجاد کنيد و در نهايت آنجا را بشوئيد .
	در ظروف کاملا سربسته و در محيط خشک و خنک نگهداري شود .
	R :20 / 22 – 36 / 37 / 38
S :26 - 36
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