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	شناسنامه مواد شيميايي

	ICSD:

	شماره فرم :                           PRFR-029-01         
تاريخ بازنگري :                       3/7/84      

	
	
	MSDS:                
	

	
	
	
	      صفحه         از 

	نام ماده شيميايي : بنزن
	فرمول ماده شيميايي : C6H6

	نام تجاري و نام هاي ديگر : بنزول -- فنيل هيدرايد

	اطلاعات مهم
	حالات فيزيکي :
	مايعي است بيرنک با بوي مشخص

	
	خطرات فيزيکي :
	بخار آن سنگين تر از هوا و لذا در قسمتهاي کف زمين تجمع خواهد يافت ممکن است مسافت زيادي  را به طرف منبع محترقه پيموده و سبب بروز حريق گردد

	
	خطرات شيميايي :
	با اسيد نيتريک و اسيد سولفوريک و هالوژنها واکنشهاي شديدي که ميتواند خطرات حريق داشته باشد توليد مي نمايد  با پلاستيک و لاستيک واکنش خواهد داشت 

	
	خطرات استنشاقي :
	در دماي 30 درجه سانتيگراد قابل تبخير شدن بوده و لذا براي سلامتي ميتواند تاثيرات سو داشته باشد

	
	راه‌هاي ورود به بدن :
	استنشاقي - پوستي - گوارشي

	
	اثرات تماس کوتاه مدت : 
	استنشاق بيش از حد مجاز آن سبب بيهوشي خواهد شد تحريک کننده چشمها و پوست و محرک قسمت هاي فوقاني دستگاه تنفسي است بر سيستم اعصاب مرکزي  تاثير خواهد داشت

	
	اثرات تماس بلند مدت :
	عوارض پوستي - اثر بر سيستم ايمني و مغز استخوان و جز مواد سرطانزا است

	خواص فيزيکي و شيميايي :
	نقطه جوش (C) :
	80
	نقطه ذوب (C) :
	6
	فشار بخار (mmhg) :
	10 کيلو پاسکال

	
	جرم ملکولي :
	78
	دانسيته (gr/cm3) :
	/88
	حلاليت در آب (gr/l) :
	/18

	خواص بهداشتي و ايمني :
	نقطه اشتعال (C) :
	-11
	حد پايين اشتعال :
	%1/2
	حد بالاي اشتعال :
	%8

	
	دماي احتراق خودبخود (C) :
	498
	حد مجاز تماس (ppm) :
	0/5
	حد مجاز تماس کوتاه مدت (ppm)‌:
	2/5

	اطلاعات زيست محيطي :
	براي موجودات اکوسيستم آب خطرناک است

	ملاحظات :
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	شناسنامه مواد شيميايي

	ICSD:

	شماره فرم :                          PRFR-029-01         
تاريخ بازنگري :                                3/7/84   
	

	
	
	MSDS:      
	
	

	
	
	
	 صفحه      از          
	

	نام ماده شيميايي : بنزن
	فرمول ماده شيميايي : C6H6
	

	نام تجاري و نام هاي ديگر : بنزول -- فنيل هيدرايد
	

	انواع مخاطرات
	خطرات حاد / علائم
	پيشگيري
	کمکهاي اوليه / اطفا حريق
	

	حريق
	قابل اشتعال بالا
	ايجاد شعله باز و استعمال دخانيات ممنوع
	پودر - کف- دي اکسيد کربن هنگام حريق ميتوان استفاده نمود
	

	انفجار
	قابل اشتعال در مخلوط با هوا
	تجهيزات روشنايي ضد جرقه - انجام تهويه در محيط بسته از هواي فشرده براي تخليه و پر کردن اسفاده نشود
	مخزن با اسپري آب خنک شود
	

	تماس شغلي 
	
	 
	
	

	تماس تنفسي
	گيجي - کسالت - سردرد - تهوع - تنگي نفس - تشنج آور - بي هوشي
	تهويه عمومي و موضعي و استفاده از ماسک تنفسي
	انتقال مصدوم به هواي ازاد  - استراحت - رعايت توصيه پزشکي
	

	تماس پوستی
	قابل جذب از پوست خشک - قرمزي - درد در محل تماس
	استفاده از دستکش و لباس حفاظتي
	البسه آلوده تعويض شود - شستشوي پوست با آب و رعايت توصيه پزشکي
	

	تماس چشمي
	قرمزي - درد - درد شکم - درد گلو - استفراغ
	استفاده از عينک و شيلد حفاظتي
	شستشو با‌آب15 دقيقه - رعايت توصيه پزشکي
	

	بلع و گوارش

	
	از خوردن آشاميدن و کشيدن سيگار اجتناب گردد
	شستشو دهان  با‌آب - جلوگيري از استفراغ  - رعايت توصيه پزشکي
	

	روش دفع ضايعات
	روش انبارداري
	بسته بندي و برچسب گذاري
	

	حذف عوامل ايجاد جرقه
جمع آوري نشتي ها در ظروف مناسب
عدم انتقال به فاظلاب
استفاده از لوازم ايمني توسط کارگران
	محل ضد حريق - از مواد غذايي جدا نگه داشته شود
از اکسيدانها وهالوزنها جدا باشد
	برچسب اين ماده قابل اشتعال - سمي  با علامتF-T مي باشد
R: 45-11-48/23/24/25
S: 53-45
NOTE : E

	


